MASTERDECK.

Technicky list vyrobku

Stranka 1/2

Drevene terasy ThermoWood

Specifikace

Drevina: borovice, smrk

Botanicky nazev: Pinus sylvesrtis, Picea abies

Puvod dreva: Finsko

Format: 26x140x3000-5500 mm

Hmotnost: 400 kgna 1m?®

Tepelna Uprava: originalni ThermoWood, tepelna modifikace typ D, pro
exteriér

Urceni: exteriérova terasova prkna

TFidéni: se suky - vizrozsah povolenych znaku na strané 3
Urceni: exteriérova terasova prkna

Baleni: lozeno v paketech

Profil: Elegant
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Originalni ThermoWood

Dovazimé originalni finsky ThermoWwood jemuz certifikaéni organ
Forest Certification System udélil pravo pouzivat certifikat o pivodu a
mezinarodni asociaci ThermoWood Assocation bylo udéleno pravo s
pouzitim ochranné znamky ThermoWood. Davame prednost zejména
dfevu z finské borovice a smrku. Dfevo diky této specialni tepelné
Upravé pfi zpracovani ziskava mnohé jedine¢né vliastnosti.

Co je to ThermoWood

Vyrobni proces je zalozen na pouziti vysoké teploty a vodni pary.
Béhem Upravy nejsou pouzivany zadné chemikalie. Tepelné oSetfeni
dava dfevu nové uzitecné vlastnosti. NejlepSi vlastnosti ThermoWoodu
pro venkovni pouziti jsou dlouha trvanlivost, vynikajici odolnost proti
hnilobé, rozkladu a povétrnosti, coz zvySuje zivotnost oproti tepelné
neoSetfenému dfevu. Velmi dobré vlastnosti ThermoWoodu vyuZijete
dale pfi pouziti v saunach, kdy velmi nizky obsah pryskyfic, kterych je
dfevo zbaveno pfi tepelné Uprave, vysoka trvanlivost a tepelna vodivost
jsou dalSi nespornou vyhodou. Vyborna tepelna vodivost
ThermoWoodu zajiStuje, ze pfi vysokych &i naopak velmi nizkych
teplotach okolnich neni na dotek drevo tak horké ¢i chladné v porovnani
s tepelné neupravenym dfevem.
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Povrchova Uprava a barevné zmény dreva

Povrch ThermoWoodu vlivem tepelné modifikace snadno Sedne a
zvétrava. Proces zvétravani lze zpomalit oSetfenim vhodnou
povrchovou napfiklad olejovou upravou. ThermoWood snadno pfijima
shodné druhy povrchovych natérG jako jina dfeva. ThermoWood
snadno pfijima a absorbuje natéry na bazi oleju. PFi pouZiti natérd na
bazi vody je absorbovani do dfeva pomalejsi, doporucené je tedy
pouziti substanci s delSi dobou schnuti, aby bylo docileno dostate¢né
nasyceni dreva.

Jak ThermoWood zvétrava, ztraci svou pfirozenou barvu a $edne. Ve
velmi suchém klimatu zvétrava do stfibroSedé barvy, ale ve vétSiné
ostatnich klimatickych oblasti, kvudli rizné vihkosti a podminkam
vystaveni slunci, nedochazi k stejnomérnému zvétravani a
nejpravdépodobnéji vytvoritmavy, skvrnity, Sedy vzhled.

ThermoWood zpracovani

Dokonalého vysledku dosahnete s pouzitim profesionalniho ostrého
naradi. ThermoWood je o néco kieh¢i a sussi, nez obvyklé dfevo a tak
fezani by mélo byt provadéno s nizsi rychlosti, nez fezani normaini ho
dfeva. Nedostatek pryskyfice usnadriuje fezani a brouseni.

PFfi zpracovani ThermoWoodu dodrzujte dva dulezité faktory.
Pouzivejte ostré nastroje pro dosazeni co nejlepSiho vysledku. Prach,
ktery vznika z pilin pfi zpracovani je opravdu suchy a jemny, tudiz je
doporuéeno pouzivat respiratory. Pracovnich prostory by mély mit
opareny vlastnim ventilacnim systémem pro odstrarfiovani prachu.

Sroubovani

Proces tepelného upravy ThermoWoodu muize zvysit nachylnost dfeva
k praskani. Vzdy pfedvrtavejte otvory pro vruty, aby se zabranilo
praskani materialu. Pouziti samofeznych vrutd bez pfedvrtani neni
doporuéeno. Doporu€uje se pouzivat nizké zavitové vruty. Je velmi
dudlezité pouzit vruty a spojovaci material z nerezové oceli se zapustnou
hlavou pro exteriérové vnéjsi pouziti nebo pouziti ve vihkém prostiedi.

Tel: +420 220 879 443
Email: info@pechar.cz
www.pechar.cz




MASTERDECK.

Technicky list vyrobku

Stranka 2/2

Kontakt s kovy

Pro montaz pouzivejte pouze ocelové nerezové vruty nebo spojovaci
material. Zamezte kontaktu dfeva s korozivnimi kovy, které na dfevé
vytvafi modro ¢erné tmavé skvrny. Shodné tak zamezte fezani i
obrabéni kovu v blizkosti dfeva a nasledné zaneseni kovového prachu
nadrevo.

Vlastnosti

Stfedni stupen objemovych zmén dfeva, nizky stuperi zakfiveni, malé
ristové defekty, mirné tfiskovani. Moznost tvorby prasklin vlivem
klimatu. Nutnost predvrtavani dér pro vruty. Dfevo, které je vystaveno
venkovnim klimatickym vlivim, méni svuj objem, sesycha se, nebo
nardsta dle zmén klimatu. U jednotlivych dfevénych profild maze
dochazet k drobnym rozdiltim v §ifi, vlivem rozdilného rozpinani dfeva
béhem vyrovnavani vihkosti mezi radialnim a tangencialnim rastem
dreva. Ve dreve, které je vystaveno venkovnim klimatickym vliviim se
mohou vyskytovat trhliny, prahyb, takzvané korytkovani, kroutivost a
tocitost, praskliny a trhliny, zejména na koncich prken vlivem sesychani,
ménici se v zavislosti na relativni vihkosti vzduchu &i zmén klimatickych
podminek, drobné otvory po dfevokazném hmyzu. Pokud budete chtit
obnovit pdvodni barvu dfeva, pouzijte profesionalni odSedova¢ Saicos
(nové okno) dle technické listu. Poté oSetfete vhodnym ochranym
olejovym natérem.

Suky a dalsi prirozené znaky dreva

Suky, oc¢ka, zdravé ¢&i ¢astecné srostlé, praskliny kolem suk(, dfefové
zabeéhy, pryskyfi¢né kanalky, mramorovani a dalSi pfirozené znaky jsou
nedilnou soucasti dfeva. Pocéet sukd neni u ThermoWoodu limitovan.
Vice informaci naleznete na strané 3. v sekci tfidéni a typické znaky pro
ThermoWood.

Skladovani

Béhem skladovani dfeva pfed a v pribéhu montaze dbejte, aby dfevo
nebylo vystaveno pfimému slunecnimu zafeni, desti, snéhu a dalSim
vnéjsim vlivim. Bylo dobfe zakryto nebo nejlépe uskladnéno v
zastfeSenych, nevytapénych prostorach, s hodnotami relativni vihkosti
vzduchu shodnymi s venkovni vlhkosti. Pfitom bylo zaji$téno
dostatecné prolozeni dfeva proklady, umozriujici ventilaci vzduchu a
zamezeni tvorby plisni. Pfi nedodrzeni téchto doporuceni mulze
dochazet pfi skladovani ke krouceni, deformaci nebo jinym zménam
dreva.

Péce

Terasu pravidelné Cistéte od nanesenych necistot, zeminy, usazenin a
pylt. Zamezite tim prostupovani necistot makropéry do drfeva. Pod
predméty jako jsou napfiklad stojany slunecnikil, kvétinace, misky,
rohozky, pod kterymi se usazuje voda a vihkost, nedochazi k moznosti
rychlého a pfirozeného vysychani dfeva. Pod témito pfedméty maze
dochazet k tvorbé skvrn od dlouhodobé vihkosti a necistot. Proto
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predméty stojici na terase ¢as od ¢asu prenasejte nebo zajistéte, aby
pod nimi dochazelo k pfirozenému vysychani a ventilaci vzduchu.
Zamezite tim tvorbé tmavych skvrn na dfevé. Vice informaci ohledné
péce o drevéné terasy naleznete v informacich o udrzbé a cisténi
dfevénych teras na nasich internetovych strankach a katalogu.

Montaz
Doporu¢ujeme provadét montaz v souladu s navodem na instalaci
drevénych teras, ktery je uveden na naSich internetovych strankach a
katalogu.

Prohlaseni

NasSe dfevéné terasy jsou vyrobeny z praveho dieva. Dfevo je pfirodni
material s typickymi znaky vlaken, barvy a textury. Fotografie a vzorky
by mély byt povazovany za ilustrativni, v Zzadném pfipadé by nemély byt
povazovany za kone¢né nebo jako zaruka pfesné shody. Kazdy
jednotlivy kus je jedine¢ny, unikatni. Prosim, vezméte toto na védomi.
Neni mozné vratit zbozi, které jiz bylo nainstalovano, rozfezano ¢i bylo
vystaveno poveétrnostnim vlivim, vihkosti, necistotam i je v jiném stavu
nez pfidodani.
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Tridéni a typické znaky pro ThermoWood
Produkty ThormoWood vyrobené z borovice a smrku, maji své
charakteristické vlastnosti a znaky, které jsou uvedeny v ilustraci nize.

Malé praskliny na povrchu Trhliny na koncich prken jsou povoleny Drenové zabéhy jsou povoleny
prken jsou povoleny

Malé volné suky na hranach Praskliny v sucich jsou povoleny Malé otvory po vypadlych sucich
prken jsou povoleny jsou povoleny

Smolniky jsou povoleny Praskliny v sucich jsou povoleny Praskliny kolem suku jsou povoleny

[r— PECHAR s.r.0. Tel: +420 220 879 443
P: HAR Drevo z celého svéta - velkoobchod Email: info@pechar.cz
Nachodska 23, Praha 9, 193 00, CR

www.pechar.cz




	Stránky 1
	Stránky 2
	Stránky 3

