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TECHNICKA SPECIFIKACE VYROBKU

Jasan Platinium Grande

Nazev dodavatel Barlinek S.A.

Index vyrobku BC1-JES1-L05-P2Z-D14180-N

Katalogové Cislo vyrobku 1WG000554

Kéd EAN 5906737954058

Konstrukce prkna Podlaha 3-vrstva: horni vrstva jasanové drevo, stfedni a dolni vrstva jehlicnaté
drevo.

Vzhled povrchu Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), tfida Natur

Povrchova Uprava 5 vrstev akrylatového matného laku, tvrzeného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2

vrstvy laku povrchového)

Systém spojeni prken
(ke kazdému baliku je priloZzen ndvod na | Pricny okraj — Barlock 5Gc systém, vloZzka celniho spoje — preklizka
montaz podlahy)

CHARAKTERISTIKA HORNI VRSTVY DREVA

Charakteristika horni vrstvy Jasanové drevo se suky charakteristickymi pro jasan. Podlaha se vyznacuje velkou
proménlivosti odstinG a letokruhy. Tmavne vlivem UV zéafeni. Barva — popelova,
Ctyrstranna faze, kartaCovany.

Tvrdost jasanového dreva aplikovaného
na horni vrstvé desky. Metoda méreni - Primérna tvrdost - 40 MPa
dle normy EN 13489 - Brinellovou
metodou (EN 1534)
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WOODEN FLOORS

Rozmeéry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozmérové vlastnosti a pfipustné odchylky rozméra dilct

oznacené pti expedici z vyrobniho zavodu byly uvedeny shodné s typem vicevrstvych podlahovych dilcd.

__ ROZMERYJEDNOTLIVEHOPRKNA

Rozmeéry jednotlivého prkna (mm)

Rozméry jednotlivého prkna (mm)

Tloustka:14

Mezera mezi dvéma polozenymi prkny < 0,2 mm

Délka: 2200

+/-0,1%

Sitka:180

+/-0,2mm

Tloustky jednotlivych vrstev prkna méfené podle normy EN 13647

v v P

TLOUSTKY JEDNOTLIVYCH VRSTEV PRKNA

Povrchova vrstva:

2,5mm

jadro (stfedni vrstva plus spodni vrstva)

11,5mm

BALENI

Pocet prken v baliku:

7ks. x 2200mm
v
6ks. x 2200mm + 2ks. x 1092mm
V
6ks. x 2200mm + 1ks. x 2172mm

Balik:

2,77m?/ v bal., 40 bal./paleta = 110,8m?

VIhkost prkna:

CHARAKTERISTIKA VYROBKU / NAVOD NA MONTAZ / ZARUKA
7% +/- 2%

Montdz na podlahové topeni:

Vyrobek schvalen pro montaz na systémy vodniho a elektrického podlahového
topeni, v souladu s ndvodem na montaz prilozenym v kazdém baliku vyrobku.

Zaruka:

20 let

POPIS HORNI VRSTVY*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489

Volna tfida

Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek

Trida Natur

Zdravé suky

Pripustné bez omezeni

Nezdravé suky, zatmelené, rozptylené

Pripustné o priméru do 55 mm

Otvory po sucich, zatmelené

Pripustné o priiméru do 25 mm

Zarosty Pripustné

Barevnost povrchové vrstvy RGznorodd v ramci druhu
Prabéh viaken a skladba Libovolny

Lesk n.a.

Bél n.a.

Zatmelené praskliny

Pfipustné o Sifce do 6mm a délce do 200mm

Biodegradace (zmodrani / zluté skvrny)

Nepfipustna

* V souladu s normou EN 13489 v Sarzi mohou byt 3 % prken jinych tfid. Omezeni charakteristickych vlastnosti se tyka licové
strany dilce. Vyplnéni sukd, zejména u kartdéovanych povrchi, se mlze vyznacovat Gbytky, coZ je zamysleny efekt pro tento
typ dekoracni povrchové Upravy. Méreni vlastnosti dfeva dle EN 1310.

UPOZORNENI: Devo je ptirodni material, ktery se vyznaduje neopakovatelnosti.
Jednotlivé fotografie vzornik( pIné neodrazeji vzhled vyrobku a jsou pouze nazornymi fotografiemi..

Datum- 22.09.2023




